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Die Wasserversorgung für die Sprinklergruppe erfolgt über die Sprinklerpumpe, welche in der 
Sprinklerzentrale installiert ist und das Löschwasser aus einem angrenzenden Vorratsbehälter aus 
Stahlbeton und einem neuen vor Ort gefertigten Vorratsbehälter aus Stahl über eine 
Verbindungsleitung zu der Alarmventilstation befördert.  
Die Sprinklernasssysteme sind mit Wasser gefüllt. Wird bei einem möglichen Brand die 
Auslösetemperatur eines Sprinklers erreicht, öffnet dieser und das Wasser wird frei gegeben. 

 
Beschreibung der durchgeführten Arbeiten: 

 

Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde die Sprinkleranlage im genannten Objekt angepasst und technisch 
revitalisiert bzw. in Ihrer Wirkweise verbessert. 

 
Die Maßnahmen umfassten insbesondere: 

- 2.Untergeschoss Umbauarbeiten, Anpassung Sprinkler an neue Raumaufteilung (Nass + Trocken) 
- Ergänzungen am Bestandsrohrnetz (Nebenräume) 
- Eine neue NAV ergänzt, eine TAV entfällt 
- Montage des neuen Wasservorratsbehälters 
- Elektroarbeiten in SPZ zur Überwachung 

 
 

Nassalarmventilstation  DN100 
Brandgefahrenklasse:   OH 2 
Mindestbetriebszeit:   60 min 
Wasserbeaufschlagung:  5,0 mm/min 
Wirkfläche (OH2):   144 m² (Nassanlage) 
Maximale Schutzfläche je Sprinkler: 12m² 
 
Sprinklerpumpe    KSB Etanorm MX62- 200, 22kW 
Vorratsbehälter   65m³ + 42m³  
2x Druckluftwasserkessel 
Gesamtinhalt     12m³ 
Betriebsdruck    10 bar 
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